Anhang C

Spezielle Vorschriften des Elektrizitatswerks der
Gemeinde Vaz/Obervaz

4.1 Erstellung der Netzanschlisse

4.12 Anschlussiiberstromunterbrecher bis 400 Ampére sind aul3en am Ge-
baude anzubringen. Siehe auch Blatt C/4.12
EW Zuleitung tiber 50 mm? = PE-Rohr 132 / 120 mm
EW Zuleitung bis 50 mm? = PE-Rohr 112/ 100 mm

4.3 Temporéare und Baustrom Netzanschlisse

4.31 Fur die Erstellung eines Baustromanschlusses werden die von der NB
genehmigten Situation- und Grundrissplane sowie eine Zusammenstel-
lung Uber den Leistungsbedarf vorausgesetzt.

5.3 Steuerleitungen

5.35 Die Kennzeichnung der Steuerleiter sind in der EWO 1 Legende
C / 5.35 festgelegt. Bei Kabelinstallationen ist die Kennzeichnung der
Steuerleiter mit einem Leiter- oder Kabelmarkierer auszufiihren.

6.7 Verdrahtung der Mess- und Steuerapparate

6.74 Der Anschluss des Zahlers kleiner 100 Ampere ist auf einer Zahler-
steckklemme 100 Ampeére zu verdrahten. Siehe Blatt C / 6.74 Die
Zahlersteckklemme wird vom Installateur geliefert und montiert. (Zahler-
klemme Hager KJ31CH50 / Elektro Material E T Nr. 169 027 014)

8.2 Warmeapparate

8.23 Raumheizungsanlagen sowie Heizungen im Freien werden nicht bewil-
ligt. (z.B. Speicher-, Boden-, Rampen-, und Dachrinnenheizungen usw.)

8.26 Die Bedingungen fur den Anschluss der Warmepumpen ans Netz sind
im Mer kbl att des EWOG6s vom Sommer 2007
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Elektrizitatswerk Vaz/Obervaz

C/4.12 Hausanschlusskasten bis 160 Ampeére
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: unbedingt alle zu-und abgehenden Rohre
PE-Rohr KRF 29 \‘T—/ abdichtenl!
Hausanschlusskasten fir Unterputzmontage 25-160A
DIN NH - 00, ENC 25-160 Rauscher/Stoecklin —
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Elektrizitatswerk Vaz/Obervaz

C/4.12 Hausanschlusskasten Rauscher/Stoecklin 400 Ampére
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T - Achtung:
/ Zur Vermeidung von Kondenswasser

% | PE- Rohr |
| / siehe |
|

PE-Rohr KRF 29 unbedingt alle zu-und abgshenden Rohre
abdichten!!
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Elektrizitatswerk Vaz/Obervaz

C/ 5.35 Kennzeichnung der Steuerleiter und Rundsteuerprogramm

Eine lastabhangige Befehlsdurchgabe zu beliebigen Tageszeiten bleibt vo

L: Lastabwurf

Kennzeichnung

Komman S:Sperrung KommanddDurchgabe der Steuerleiter
' Ein  Aus Ein Aus bisher neu
706 Kumulierriickstellung Nr.9
107 |S| Boiler bis 200 Liter 0790 - 1415 1615 - (5°° grin Nr.3
108 |S| Boiler ab 200 Liter 0700 - 1330 1545 - 059° grin Nr.3
109 |S| Kirchenheizung 07°0 - 1390 1400 - (059° weiss Nr.5
110 StralRenbeleuchtung GN * * Photozelle
111 StralRenbeleuchtung HN 9 2400 5O - = Photozelle
1124|S| Dre Zusag Ronenlet | ops 4w || 1600 ops | "SSP | s
113 |S| Boiler ab 500 Liter 070 - 13%0 1690 - 05%° grin Nr.3
114 #|S| Warmepumpen 0630 - 1415 1445 - (0590 Nr.5
115 Doppeltarif : 0790 - .2200 braun Nr. 2
127 | | Waschmaschine / Tumbler Sperrung vioett | Nr.4
118d |S| Boiler Nacht 2230 - (5% schwarz/
118m | S| Boiler Nacht 2200 - Q590 weiss e
119#|S| Sauna/Wirrpool / Dampfbad 06 45 -06 15 Nr.4
120 |S| Speicherdfen Tagesladung 1300 - 16830 schwarz Nr.7
121 |s S,\lpfc'ﬁzzgﬁg e 13% - 16% || 2315 - 06 schwarz NI.6
122d |S| Speicheréfen Nachtladung 2300 - Q7% schwarz Nr.6
122m | S| Speichertfen Nachtladung 2230 - Q@30 schwarz Nr.6
123d |S| Speicheréfen Nachtladung 2245 - 0g% schwarz Nr.6
123m | S| Speicheréfen Nachtladung 2215 - Q6?5 schwarz Nr.6
124 |s ﬁgim‘:ég‘;eq” Tagesd 13% - 163 || 2200 - 0goo schwarz NI.6
125 Beleuchtung Langlaufloipe * - 2130 Photozelle

# AchtungFur die Kommandos 112, 114 und 119 Schiitze mit Offnungskontakte verwenden!
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